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Cara Mengatasi Jarum Indikator Bahan Bakar Error

 Bagi yang belum pernah melepas jarum indikator bahan bakar 

pada speedometer, tentu saja akan melepas jarum tanpa memperha�kan 

ada dimana posisi jarum saat melepasnya. Apakah ada di posisi E (Empty), 

di posisi F (Full), ataukah posisinya di tengah-tengah indikator.

 Tidak memperha�kan hal ini, akan membuat jarum indikator 

Bahan Bakar error saat dipasang kembali. Mengapa demikian? Hal ini 

disebabkan oleh memasang jarum indikator bahan bakar pada posisi yang 

�dak sama ke�ka melepas jarum (asal pasang). Misalkan ke�ka mencopot 

jarum, posisi jarum indikator ada pada posisi F, tetapi saat memasangnya 

malah dipasang pada posisi E. Hasilnya pas� Error.

 Jika sudah terjadi seper� ini, solusinya adalah mencabut kembali 

jarum indikator bahan bakarnya, kemudian mengosongkan bahan 

bakar/mengisi bahan bakar hingga full (pilih salah satu). Jika memilih 

mengosongkan bahan bakar, setelah mengosongkan bahan bakar 

posisikan kontak pada posisi ON, tunggu sekitar dua menit, kemudian 

pasang jarum indikator di Posisi E. Jika memilih mengisi full bahan bakar, 

pasang jarum indikator pada posisi F. 

Untuk lebih jelasnya silahkan simak gambar berikut ini :

Jika kurang menger� dengan panduan teks dan gambar, silahkan cek video di link : 

bit.ly/spdjarumbahanbakar
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https://youtube.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://youtube.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Isi bahan bakar kendaraan hingga full tank atau kosongkan bahan bakar kendaraan 

(pilih salah satu).

Cabut jarum indikator bahan bakar menggunakan tang catut, toolkits

removal, atau dua buah sendok makan. Letakan pencabut jarum di

rongga bagian pangkal jarum, kemudian tarik ver�kal keatas secara

perlahan. Jangan sampai penyangga jarum bengkok.

2



Posisikan kontak kendaraan pada keadaan ON

3

Tunggulah 2-3 menit agar mesin indikator bahan bakar bekerja. 



Pasanglah kembali jarum indikator bahan bakar pada posisi full (F) jika bahan 

bakar diisi full, atau pasanglah jarum pada posisi empty (E) jika bahan bakar 

dikosongkan dari tanki.
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Posisikan kembali kontak kendaraan pada posisi OFF.



Cara Memasang Jarum Indikator Bahan Bakar/Suhu 

 Jika kamu membeli panel speedometer dari SPD Speedometer, 

tentu saja kamu harus melepas panel speedometer originalnya. Dalam 

melepas panel speedometer original, pada umumnya sudah pas� jarum 

indikator bahan bakar/suhu harus dilepas juga. 

 Sebelum melepasnya, jika mengacu pada penjelasan cara 

mengatasi jarum indikator bahan bakar error pada halaman sebelumnya , 

maka kamu harus mengingat posisi jarum indikator bahan bakar/suhu 

sebelum melepasnya. Jika perlu, fotolah menggunakan kamera 

handphone agar �dak lupa posisi jarumnya (untuk jaga-jaga). 

 Setelah mengingat posisi jarumnya, barulah kamu bisa 

mencabutnya. Jangan lupa sebelum memasang kembali jarumnya, kamu 

harus memposisikan kontak dalam keadaan ON dan tunggu sekitar dua 

menit. Kemudian pasanglah jarumnya sesuai posisi sebelum 

dicopot/sesuai yang ada di foto handphone kamu. Untuk lebih jelasnya 

silahkan simak gambar berikut ini :

Jika kurang menger� dengan panduan teks dan gambar, silahkan cek video di link : 

bit.ly/spdjarumsuhu
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https://youtube.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://youtube.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Ingatlah posisi jarum indikator sebelum melepasnya. Bila perlu fotolah 

menggunakan smartphone agar �dak lupa. 

Cabut jarum indikator bahan bakar/suhu menggunakan tang catut, toolkits 

removal, atau dua buah sendok makan. Letakan pencabut jarum di rongga 

bagian pangkal jarum, kemudian tarik ver�kal keatas secara perlahan. 

Jangan sampai penyangga jarum bengkok.
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Tunggulah 2-3 menit agar mesin indikator bahan bakar bekerja. 

Posisikan kontak kendaraan pada keadaan ON



Pasanglah kembali jarum indikator bahan bakar pada posisi semula seper� 

yang kamu foto tadi menggunakan smartphone.
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Posisikan kembali kontak kendaraan pada posisi OFF.



Cara Mengatasi Jarum RPM/KM/Indikator Suhu/Radiator 

(Turun/Naik) Ke Posisi (di Bawah/di Atas) Angka NOL/C (Cool)

 Jika kamu membeli panel speedometer dari kami, tentu saja 

kamu harus melepas panel speedometer originalnya. Dalam melepas 

panel speedometer original, pada umumnya sudah pas� jarum indikator 

Suhu/KM/RPM/Radiator harus dilepas juga. 

 Pada saat memasang jarumnya kembali, bagi kamu yang belum 

mengetahui cara memasangnya pas� akan memasangnya dengan cara 

yang pen�ng terpasang. Padahal seharusnya dalam memasang jarum 

posisi kontak kendaraan wajib pada kondisi ON. 

 Setelah kondisi kontak kendaraan dalam posisi ON, pasanglah 

jarum indikator KM/RPM pas pada angka 0 (NOL), atau jika panel 

speedometer memiliki stoper, pasanglah pas diatas stoper. Sedangkan 

untuk jarum indikator suhu/radiator pasanglah jarum pada posisi semula. 

Misal posisi jarum indikator suhu/radiator  sebelumnya adalah pasa posisi 

C (Cool), maka pasanglah kembali pada posisi C (Cool). Jika posisi jarum 

indikator suhu/radiator pada posisi antara C (Cool) dan H (Heat), maka 

pasanglah di tengah atau posisi tengah agak kebawah sedikit. Jika posisi 

jarum indikator suhu/radiator ada pada posisi tengah antara C-H, hal 

tersebut adalah normal. Asal �dak melebihi batas tengah indikator. 

Untuk lebih jelasnya silahkan simak gambar berikut ini :

Jika kurang menger� dengan panduan teks dan gambar, silahkan cek video di link : 

bit.ly/spdkmrpm
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https://youtube.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://youtube.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Cabut jarum indikator bahan bakar/suhu/KM/RPM/radiator menggunakan 

tang catut, toolkits removal, atau dua buah sendok makan. Letakan pencabut 

jarum di rongga bagian pangkal jarum, kemudian tarik ver�kal keatas secara 

perlahan. Jangan sampai penyangga jarum bengkok.
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Posisikan kontak kendaraan pada keadaan ON



Tunggulah 2-3 menit agar mesin indikator bahan bakar bekerja. 

Pasanglah kembali jarum indikator bahan bakar/suhu/KM/RPM/radiator 

pada posisi (NOL/C). Jika panel speedometer memiliki stoper penyangga 

jarum, pasanglah tepat diatas stoper. 
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 Ke�ka kamu telah selesai memasang jarum RPM/KM pada speedometer, 

Biasanya dilakukan test drive untuk melihat jarumnya bergerak normal/�dak. Jika 

saat melakukan test drive jarum speedometer �dak bergerak, jangan panik ya. Hal 

ini disebabkan oleh pemasangan jarum RPM/KM yang terlalu dalam / terlalu di 

tekan sehingga mengunci. Jika terjadi hal seper� ini, solusinya adalah tarik sedikit 

jarum RPM/KM ver�kal keatas, atau cabut terlebih dahulu jarum RPM/KM nya, 

kemudian pasang kembali dengan posisi jangan terlalu dalam. 

Cara Mengatasi Jarum RPM/KM Tidak Bergerak

Jika kurang menger� dengan panduan teks dan gambar, silahkan cek video di link : 

bit.ly/spdkmrpm

Tarik sedikit jarum RPM/KM ver�kal ke atas, atau cabut terlebih dahulu

jarum RPM/KM nya, kemudian pasang kembali dengan posisi jangan

terlalu dalam

https://youtube.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://youtube.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Cara Mencabut Jarum RPM/KM/Indikator Lainnya Pada Speedometer

 D a l a m  m e l a k u k a n  p e n c a b u t a n / p e l e p a s a n  j a r u m 

RPM/KM/Indikator lainnya pada speedometer, kamu dapat menggunakan 

hairdrayer terlebih dahulu yang diarahkan pada rongga jarum agar proses 

pelepasan jarum lebih mudah (penggunaan hairdrayer adalah op�onal). 

 Untuk melepas jarumnya, kamu dapat menggunakan tang catut, 

dua buah sendok makan, atau toolkits removal. Letakan saja tang catut, 

dua buah sendok makan, atau toolkits removal di bawah jarum (pada 

rongga jarum) kemudian tarik ver�kal keatas dengan ha�-ha�. AWAS 

penyangga jarum jangan sampai bengkok. 

Untuk lebih jelasnya silahkan simak gambar berikut ini :

Jika kurang menger� dengan panduan teks dan gambar, silahkan cek video di link : 

bit.ly/spdremoval

https://youtube.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://youtube.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Gunakan hairdryer terlebih dahulu yang diarahkan pada rongga jarum agar

proses pelepasan jarum lebih mudah (penggunaan hairdryer adalah op�onal)

Letakkan pencabut jarum di rongga bagian pangkal jarum, kemudian tarik

ver�kal ke atas secara perlahan. Jangan sampai penyangga jarum bengkok.
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Cara Mengatasi Lampu LED Speedometer Ma� 

(T10,T5,SMD) Padahal Baru Membeli

 Jika kamu baru saja membeli lampu LED untuk speedometer, 

kemudian ke�ka memasangnya lampu LED �dak menyala, bukan berar� 

lampu tersebut rusak. 

 Biasanya hal ini terjadi karena pada saat pemasangan, posisi min 

(-) dan plus (+) tertukar/terbalik. Maka solusinya adalah tukarkan/putar 

posisi lampu LED nya. 

Untuk lebih jelasnya silahkan simak gambar berikut ini :

Jika kurang menger� dengan panduan teks dan gambar, silahkan cek video di link : 

bit.ly/spdledterbalik

Lepas dan pasang kembali lampu LED dengan kutub tegangan yang dibalik

LED Nyala (setelah diputar)

LED Ma� (salah penempatan)

Putar posisi LED

https://youtube.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://youtube.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Cara Memasang Jarum Indiglow Pada Speedometer

 Secara sederhana jarum indiglow adalah jarum speedometer 

yang menyala, bisa berwarna merah, pu�h, hijau, biru, kuning/orange. 

Jarum indiglow ini terbuat dari akrilik sehingga dapat menghantarkan 

cahaya. Jarum indiglow �dak akan dapat menyala jika dibawahnya �dak 

diletakan lampu LED. 

 Dalam pemasangannya, lampu LED untuk jarum indiglow 

diletakan pas dibawah panel speedometer dan ditempelkan pada mesin 

RPM/KM/Indikator Bahan Bakar/Suhu. Kemudian terdapat kabel lampu 

LED berwarna merah (+) dan hitam (-) yang harus disambungkan pada 

kabel/arus (+) dan (-) pada speedometer. 

Untuk lebih jelasnya silahkan simak gambar berikut ini :

Jika kurang menger� dengan panduan teks dan gambar, silahkan cek video di link : 

bit.ly/spdjarumindiglow
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Tempelkan PCB indiglow pada mesin RPM atau bensin ataupun pada tulangan

speedometer menggunakan lem bakar.

https://youtube.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://youtube.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Sambungkan kabel merah (+) dan hitam (-) pada arus tegangan

speedometer dengan cara disolder.

+
-

Perbedaan jarum biasa dengan jarum indiglow

Jarum biasa Jarum Indiglow
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Cara Menggan� Lampu LED (T10,T5,SMD) Pada Speedometer

Jika kurang menger� dengan panduan teks dan gambar, silahkan cek video di link : 

bit.ly/spdledsmd

 Pada umumnya lampu speedometer itu dibagi menjadi �ga 

jenis, yaitu jenis T10, T5, dan SMD. Dalam menggan� lampu T10 dan T5 

caranya sangatlah mudah. Cara menggan�nya sama persis seper� 

menggan� lampu rumah, hanya saja jika lampu rumah menggunakan 

sistem drat (diputar), sedangkan untuk lampu speedometer �pe T5 dan 

T10 menggunakan sistem soket (ditancapkan dan dicabut).

 Untuk lampu speedometer �pe SMD proses menggan�nya agak 

berbeda dengan lampu T5 dan T10, sebab untuk �pe SMD harus 

menggunakan solder dalam melepasnya dan pemasangannya 

memerlukan tenol. 

Untuk lebih jelasnya silahkan simak gambar berikut ini :

https://youtube.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://youtube.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Pasang Lampu T10 atau T5 pada socket khusus yang sudah ada pada speedometer.

Pas�kan posisi kutub (-) ataupun (+) �dak terbalik.

Untuk LED SMD pasang menggunakan solder dan tenol pada kutub

yang tepat.



Cara Membuat Efek Nega�f Pada LCD Speedometer

 Efek nega�f pada LCD speedometer akan terjadi apabila lapisan 

polarizer pada LCD dibalik. Untuk membalik lapisan polarizer pada LCD, 

maka kamu perlu melepas polarizernya terlebih dahulu menggunakan 

cu�er. Dalam melepasnya harus ha�-ha�, jangan sampai lapisan polarizer 

sobek. Ke�ka lapisan polariz sudah terlepas, akan ada sisa-sisa lem yang 

menempel pada LCD dan polariz. 

 Sisa lem ini harus dibersihkan, bisa menggunakan pembersih 

kaca, minyak kayu pu�h, bensin, atau alkohol. Setelah lem hilang, baliklah 

lapisan polarizer pada LCD speedometer dan rekatkan menggunakan 

sedikit diouble tape. Maka efek nega�f pada speedometer akan tercipta. 

Untuk lebih jelasnya silahkan simak gambar berikut ini :

Jika kurang menger� dengan panduan teks dan gambar, silahkan cek video di link : 

bit.ly/spdlcdnega�f
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Perbedaan LCD biasa dengan

LCD Custom Efek Nega�ve 

https://youtube.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://youtube.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Lepas papan polarizer pada atas LCD menggunakan cu�er, lakukan dengan ha�-ha�

Hilangkan bekas-bekas lem pada polarizer menggunakan

minyak kayu pu�h, pembersih kaca, dll.
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Letakan polarize menggunakan double tape ke LCD dengan posisi sudah dibalik.



Cara Membuat LCD Speedometer Menjadi Berwarna

 Pada dasarnya, membuat LCD speedometer menjadi berwarna 

caranya sama persis dengan cara membuat efek nega�f pada 

speedometer, yakni harus membalik polarizer LCD speedometer. Hanya 

saja lampu LCDnya harus digan� menggunakan SMD warna pu�h agar 

dapat memancarkan cahaya lebih netral. Kemudian ditambahkan s�ker 

berwarna dibawah LCD nya untuk membuat efek warna pada LCD 

speedometernya. 

Untuk lebih jelasnya silahkan simak gambar berikut ini :

Jika kurang menger� dengan panduan teks dan gambar, silahkan cek video di link : 

bit.ly/spdlcdcolor

Setelah kita membuat efek nega�f pada LCD, selanjutnya kita hanya perlu
menempelkan s�ker berwarna pada bagian bawah LCD. Tempelkan dengan

ha�-ha� agar warna yang dihasilkan akurat sesuai dengan desain.
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LCD Bawaan

LCD CustomPemasangan s�ker warna pada LCD

https://youtube.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://youtube.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Cara Memasang LED Strip Pada Speedometer 

 Bagi yang menyukai lampu speedometer bercahaya terang, 

menggunakan LED Strip adalah pilihan yang tepat. Karena sifat dari LED 

strip menggunakan satuan meter (m) jika kita membelinya di toko 

elektronik, maka untuk speedometer kita hanya perlu 20cm – 35cm saja 

(sesuai luas speedometer).

 Untuk pemasangannya dilakukan dibawah speedometer yang 

direkatkan pada body casing speedometer. Agar lebih kuat, tambahlah 

perekat menggunakan double tape dan kemudian lingkarkan pada casing 

body speedometer menghadap ke samping (bukan keatas).

LED Strip memiliki kabel lampu berwarna merah (+) dan hitam (-) yang 

harus disambungkan pada kabel/arus (+) dan (-) pada speedometer. 

Untuk lebih jelasnya silahkan simak gambar berikut ini :

Jika kurang menger� dengan panduan teks dan gambar, silahkan cek video di link : 

bit.ly/spdledstrip
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https://youtube.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://youtube.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Tempelkan led strip pada bagian dasar speedometer atau pada tulangan speedometer.

Sambungkan arus pada led strip dengan speedometer menggunakan kabel.



Da�ar Link Tutorial

 Berikut ini adalah da�ar link tutorial instalasi produk SPD 

Speedometer jika kamu mengalami kesulitan :
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Cara mengatasi jarum indikator bahan bakar error:
bit.ly/spdjarumbahanbakar

Cara memasang jarum indikator bahan bakar/suhu:
bit.ly/spdjarumsuhu

Cara mengatasi jarum �dak bergerak:
bit.ly/spdkmrpm

Cara mencabut jarum RPM/KM/Indikator:
bit.ly/spdremoval

Cara mengatasi lampu LED ma� padahal baru membeli:
bit.ly/spdledterbalik

Cara memasang jarum indiglow:
bit.ly/spdjarumindiglow

Cara menggan� lampu LED:
bit.ly/spdledsmd

Cara membuat efek nega�f LCD speedometer:
bit.ly/spdlednega�f

Cara membuat LCD speedometer menjadi berwarna:
bit.ly/spdlcdcolor

Cara memasang LED strip pada speedometer:
bit.ly/spdledstrip
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Informasi Pen�ng Tambahan

 Setelah selesai membaca manual book dari kami semoga Anda 

dapat menyelesaikan pemasangan dan perbaikan ringan terkait 

speedometer. Untuk menambah informasi terbaru, Anda dapat mengiku� 

beberapa sosial media kami:

www.youtube.com/spdspeedometer

www.spdspeedometer.com

www.facebook.com/spdspeedometer

www.instagram.com/spdspeedometer

www.youtube.com/gearsecondspeedometer

www.facebook.com/gearsecondspeedometer

www.instagram.com/gearsecondspeedometer

http://www.youtube.com/spdspeedometer
http://www.spdspeedometer.com
http://www.facebook.com/spdspeedometer
http://www.instagram.com/spdspeedometer
http://www.youtube.com/gearsecondspeedometer
http://www.facebook.com/gearsecondspeedometer
http://www.instagram.com/gearsecondspeedometer
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